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Opis produktu

Opis przedmiotu:

OGNIWO CLASSIC DS 24kW - kociot klasy 5

Paliwo podstawowe: wegiel kamienny

Kociot piec OGNIWO Classic DS 24

kW na wegiel

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Moc

Rodzaj paliwa

Klasa efektywnosci energetycznej
Typ

Kod producenta

Materiat

Zakres klas efektywnosci
energetycznej

Rodzaj
Informacje o bezpieczenstwie

Marka

7 799,00 zt

OGNIWO Classic DS 24 kW
OGNIWO Classic DS 24 kW
24

wegiel kamienny

B

Dolnego spalania
OGNIWO Classic DS 24 kW
stalowy

A+++ -G

Kociot
CE

Ogniwo

Kociot grzewczy OGNIWO CLASSIC DS to najnowszy wyréb SMO OGNIWO spetniajacy wymagania normy PN-EN 303-5:2012
dla 5 klasy, oraz programoéw ochrony srodowiska. Wytwarzany w nowoczesnej technologii produkcji z atestowanych

materiatéw. Konstrukcja kotta oparta jest na wysoce wydajnym wymienniku ciepta. Wykorzystuje technike dolnego spalania
wegla kamiennego zapewniajgca ekonomiczne i czyste spalanie paliwa .
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POWIERZCHNIA OGRZEWALNA:

OGNIWO CLASSIC DS 24kW - do 240m?

Wymiennik ciepta wykonany z atestowanej blachy kottowej P265GH gr: 6mm, 5 mm
Mechaniczny rusztu ruchomy do odpopielania paleniska.

Paliwo podstawowe: wegiel kamienny

Wysoka sprawnos$¢ spalania oraz wymiany ciepta: powyzej 88%

Osprzet kotta wykonany z zeliwa dla zwiekszenia trwatosci

Kompaktowa budowa kotta

Komora spalania z katalizatorami ceramicznymi

Przystosowany do montazu termostatycznego regulatora ciggu

Regulowana dysza powietrza wtérnego

PARAMETRY TECHNICZNE:

Moc nominalna: 24 kW

Sprawnos¢: 89,3 %

Masa kotta (bez wody): 320 kg

Powierzchnia grzewcza ptaszcza wodnego - 3,2 m2
Wymagany cigg kominowy: min 20 Pa

Gtebokos$¢ komory paleniska - 275 mm

Szerokos$¢ komory paleniska - 400 mm

Wysokos$¢ komory paleniska - 530 mm

Pojemnos$¢ komory zatadunkowej - 63 dm3
Srednica kré¢céw przytaczeniowych: 6/4 cala
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¢ Maksymalne ci$nienie robocze - 0,2 MPa
Minimalny, wymagany przekréj komina - 20x20/fi 200 mm
Srednica wylotu spalin: 160 mm
Szerokos¢ kotta: 525 mm
Wysokos¢ kotta: 1215 mm
Gtebokos¢ kotta: 793 mm (z przytgczami)
Wysokos$¢ do osi czopucha: 1034 mm

OGNIWO DS spetnia wymagania normy EN 303-5:2012 zgodnie z certyfikatem:

wygenerowano w programie shopGold



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon

V Kleczany 308a
39-127 Bedziemysl
B O G N R www.bognar-sklep.pl

HANDEL | UStUGI

o0
ENERG 2o

Gosnmwo (Classic DS 24

2015/1187

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

